
Technische lijst 2017 Parkvilla (Parktheater)*

Cornelis Geellaan 2

2406 JG Alphen aan den Rijn

Algemeen:

Speelvlak

Hoogte

Laad en losdeur, locatie links in de zijwand van het speelvlak 1,39 x 2,58 (B x H)

bereikbaar aan de linker zijkant van het theater

De zaal is voorzien van beloopbare bruggen met een vast grid. Er is geen hijsinstallatie voor

losse materialen

1 Balletvloer 

1 Vleugel

4 Praktikabels 2 x 1 m/schaar

2 Kleedkamers met 10 grimeerplaatsen, 2 douches en 2 toiletten

1 Strand 250ML

48 Dimmers

Dimmers zaalicht niet inbegrepen (drie kringen)

12 Vloer/grid aansluitingen

60 Aansluitingen op de bruggen

12 Strand Cantate PC

14 Strand Cantate Fresnel

6 Selecon zoomprofiel 18-34

8 Selecon profiel 15-31

5 Selecon profiel 40

10 PAR64 short nose medium

8 PAR64 medium 1000 W

8 Multipar 575 W

5 Horizonverlichtingsarmatuur 4 kleuren

1 Selecon performer volgspot

Geluid:

1 Allen & Heath GL2400 24-4-3

2 Apogee AE10 subwoofers

4 Apogee AE5 toppen (2 onder/2 boven)

Apogee/Crest versterkers

2 EV S200 monitoren

2 EAW  SM 122i monitoren

2 Versterkers Dynacord/QSC

1 TC-Electronics M300 effectprocessor

1 Alesis Miniverb 3 effectprocessor

1 Numark CDN35 dubbele CD-speler

1 Sony 530 MD speler

4 Shure SM58 microfoons

2 AKG C451b condensatormicrofoons

2 Beyer Dynamic MCE86 hypernier condensatormicrofoons

2 Beyer Dynamic M300tg microfoons

9,23 x 7,85 (B x D)

4,96

Licht:

2,5/2,2 kW

1200 W

1200 W

650 W

1200 W

1200 W

1000 W

4 x 500 W

2500 W



3 Passieve DI's

Diverse statieven

Bekabeling en snakes

4 ASL intercomposten incl. voeding

Ringleidingsysteem

Beeld:

1 Projector Hitachi CP-WU8450, WUXGA (1920x1200), 5000 lumen

Projectie op het horizondoek

1 Blu-ray speler

*Let op bij aanrijden van de Cornelis Geellaan: altijd vanaf de Raadhuisstraat inrijden.

Wordt extra berekend bij gebruik


